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AcraDrive

ELEKTROPULZNY JEDNOSMERNY SKRUTKOVAC

Elektricky impulzny skrutkovac série 2000

maximalna

Rozsah ieni
krutiaceho momentu  rychlost SECIEHS
Nm ft/lb ot./min.

Vystup

stredné
80-150"
80-150°

Stvorec

AEP4P22030AV 18-30  13.3-22

1579 20-80°
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AEP4P22050AV 28-50  20.7-37

1579 20-80°
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AcraDrive

JEDEN NASTROJ, TRI STRATEGIE

Normalna prevadzka

Normalnu prevadzku
jednosmerného utahovaca
mozZno nastavit ako jeden
kompletny parameter alebo
ako sucast viacstuprnového
parametra. To ulahcuje
rychle vykonanie spoja
do idedlneho stavu
s moznostou elimindcie
problémov s odozvou
v dalSej etape.

(2

Elektropulzny rezim

Ponuka riadeny
elektropulzny rezim,
ktory umoznuje prakticky
prevadzku bez reakcie
s vysokou presnostou
a ovladatelnostou
priamoumernému zvyseniu
produktivity.

©

Kombinovany
rezim elektroimpulzov

Dosahuje sa vsestrannost

poskytuje

vysoku rychlost
a presnost

s minimalnou odozvou
na krutiaci moment,

ponuka najlepsie

z oboch rezimov

v jednom nastroji

e SLOVAKIA s.r.0.



AcraDrive

VYHODY
s !
d-
W -
Efektivita Ergondmia Naklady
Vdaka vysokej dostupnosti Nizka uroven vibracii, Jedny z najnizsich
AcraDrive je robustna konstrukcia nakladov na udrzbu v odvetvi.
vhodné pre rychle a nizka hmotnost zabezpecuju Spolahlivy sortiment nastrojov
vyrobné poziadavky, pohodIlnud manipulaciu. AcraDrive umoznuje
bez potreby pouzitia Minimalne reakcie Takmer bezudrzbové
reakcnej tyCe a s vyrazne na krdtiaci moment utahovanie.
nizSimi vibraciami Okrem toho umoznuje
a hlukom ako razovy utahovak. ovladanie

jednou rukou.

e SLOVAKIAs.r.0.



Jasna a strucna komunikacia

Riadiaca jednotka AcraDrive IV. generacie

Programovatelné rezimy riadiacej jednotky AcraDrive IV.
generacie zarucuju vSestrannost a umoznuju flexibilnu
integraciu linky do montazneho procesu,monitorovanie
v realnom Case a jednoduché programovanie systému.

Jednoduché pouzivanie:
* Rovnaka jednoducha technoldgia ako ostatné
Modely IV. generacie, uzivatelsky privetivé,
lahko pouzitelné a lahko konfigurovatelné rozhranie.

Cenovo vyhodné:
e AcraDrive je kompatibilny s existujucimi ovladacmi
a kablami AcraDyne IV. generacie

* Bezplatna aktualizacia softvéru ovladaca
k dispozicii na webovej stranke

*_

Flexibilna: —

DESIGNED + MADE IN THE USa

e Schopnost komunikovat s najroznejsSimi vyrobnymi zariadeniami
protokolmi, ktoré su v sucasnosti dostupné v priemysle
e Moznost stratégie utahovania:

e Riadenie krutiaceho momentu
e Regulacia krutiaceho momentu a monitorovanie uhla

e Demontaz e INTOOL



Vlastnosti konektoru

-----

AcraDrive je idealny pre spoje s uhlom
do 150° od bodu zaberu po cielovy kratiaci moment.

vvvvv

ale s dlhsim c¢asom cyklu a bez vsetkych vyhod systému AcraDrive.

* Intuitivne programovanie elektroimpulzného rezimu
bolo v pouzivatelskom rozhrani dobre premyslené,
aby sa pristroj dal l'ahko prisposobit
na Specifické poziadavky aplikacii.

e SLOVAKIAs.r.0.



VLASTNOSTI BENEFITY

® Robustny servosystém AcraDyne, ktory uz roky pohdana jednosmerné naradie,
SERVO DRIVE je kompatibilny s pohonom AcraDrive, ¢o zvySuje jeho spolahlivost.

® Nie je potrebny Ziadny Specidlny variant riadiacej jednotky, ¢o minimalizuje naklady

® Zvysena rychlost
® Zvysena odolnost
® Zvysena produktivita

Ergonomické

Intuitivne ovladanie
Robustny

Kontrolky stavu OK/NOK

PROJEKT

Vsestrannost

Flexibilita

Znizenie prevadzkovych nakladov

Vyhody elektroimpulzného a jednosmerného naradia: rychlost,
minimalna reakcia, presnost, nizka Uroven vibracii a hluku.

KOMBINOVANY REZIM

@ Testované na 500 000 cyklov
Minimalne poziadavky na udrzbu
Znizenie nakladov na udrzbu nastroja

USPORIADANIE PREVODOVKY

= SLOVAKIA s.1.0.




AIMCO vs. konkurencia

AcraDrive Konkurencia
Max az 1579 ot./min az 779 ot./min
rychlost pri 50 Nm pfi 50Nm
Hmotnost 4.05lbs/1.84Kg 2.1Kg @ 50Nm
@ 50Nm
Max.
tocivy aZz 50Nm
moment

e SLOVAKIAs.r.0.



AIMCO oproti konkurencia

AcraDrive Konkurencia

- Elektropulzny pohon pre - Mechanické zariadenie prendasa
utahovanie prakticky bez reakcie vibracie spéat na obsluhu
o - Dobre vyvazeny, sp6sobujuci - Menej intuitivne pouzivatelské rozhranie
Ergonomia mensiu Unavu obsluhy - potreba prispdsobit

sa podmienkam aplikacie

- Programovaci algoritmus
Minimalizuje vibracie a umoznuje
jednoduché prispdsobenie
podmienkam v kibe

e SLOVAKIA s.r.0.



AIMCO oproti konkurencia

Naklady
na udrzbu

Servis

e SLOVAKIAs.r.0.

AcraDrive

Prakticky bezudrzbové
Kazdorocna kontrola
na zistenie opotrebenia
a Cistoty prevodovky.

AIMCO je jednym
z najvacsich dodavatelov
v tomto odvetvi.

Globalna organizacia

so strategicky umiestnenymi
predajnymi a servisnymi
centrami.

Konkurencia
e \ymena mechanickych
suciastky: > 2 000 Eur

e Opotrebenie motora
sposobené neustalym startovanim
a zastavovanim: > 2 000 Eur

Rastuce organizacie
s obmedzenymi moznostami




Co je nastroj AcraDrive?

* Nastroj, ktory je hybridom technolégii kontinualneho a elektropulzného pohonu

» AcraDrive vyuZiva najlepsie vlastnosti kazdej z tychto technoldgii
na dosiahnutie optimalnych vysledkov v Sirokom spektre aplikacii.

Plynuly pohon Elektricky impulzny pohon

Kritiaci moment Kratiaci moment

Cas Cas

e SLOVAKIA s.r.0.



Funkcia kontinualneho pohonu

Vyhody
e Udrzuje rychlost pri zatazeni

 Nizke naklady na udrzbu
* Vysoka regulacia otacok a krutiaceho momentu
* Moznost monitorovania uhla

Nevyhody
* \/ysoka odozva krutiaceho momentu
* Potreba reakcnych tyci

e Rychlost utahovania sa musi znizit,
aby sa dosiahla presnost

e SLOVAKIAs.r.0.



Funkcia elektrického
impulzného pohonu

Vvhody
« Ziadna momentova reakcia

* Nie su potrebné reakcné tyce

* \/ysoka rychlost, ak je predradeny
krdtiaci moment nizky

Nevyhody

* Nizke otacky pri vysokom predpati krdtiaceho momentu
« Casta udriba (hydraulicky impulz)

e SLOVAKIA s.r.0.



Hybridna stratégia AcraDrive

50°00

‘ , II"“ {-Uhol’

B |
Kratiaci moment ‘
2.00 F -

-14 I'J_C
-30.00 | | D 0
0.00 1014 10.29 10.43 10.57 0.72
« Cas
Faza 1 - nepretrzita prevadzka Stupen 2 - elektroimpulzna prevadzka
e \/ysoka rychlost pocas predpripravy e Schopnost dosiahnut vysoky

krdtiaci moment s nizkou reakciou
e Sledovanie uhla pri detekcii
nadmerného utahovania alebo
opakovaného utiahnutia zavitu

e SLOVAKIAs.r.0.



Hybridna stratégia AcraDrive
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Kratiaci
moment —
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Uprava faze 1
Typ faze

Tocivy moment
Vysoky

Uprava faze 2 Uprava faze 2
Typ faze Typ faze

TC_AM v Elektroimpulsni  ~

Togivy moment Elektroimpulzy - nastavenia
Vysoky detekcia kratiaceho momentu

w

Ciel
Nizky
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Nizky
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Medzna intenzita (A)

Uhol
Opravny

Rychlost

Otagky (ot./min.) Cas medzi impulzmi (ms)

Zrychlenie (kRPM/s)

Vysoky
= ,, Rychlost' utahovania (ot./min.)
Cas Nizky
Casovy limit etapy (s o ; e
’ Py (o) Doporuceny et Rychlost odskrutkovania (ot/min)

Q

Odporucany krutiaci moment
Cas
Casovy limit etapy (s)
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Elektroimpulzy - nastavenie
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Nastavenie elektroimpulzného pohonu

Typ faze

Elektroimpulzy - nastavenia
detekcia krutiaceho momentu

Medzna intenzita (A)

Cas medzi impulzmi (ms)

Rychlost utahovania (ot./min.)

Rychlost odskrutkovania (ot/min)

Detekény moment: 1,0-10 Nm, 0,1-1,0 kgm, 0,75-7,5 ft-Ib, 9,0-90 in-lb

« Hodnota krutiaceho momentu, pri ktorej prejde stav pohybu vpred
do stavu spatného pohybu. Vy$Sie hodnoty zisteného krutiaceho
momentu znamenaju, Zze narazovy moment je vacsi ako zisteny
moment pre ur€enie momentu impulzu.

Prudovy limit: 10-50 A
e Maximalny pripustny prud pocas cyklu. Vy$Sie hodnoty

umozfujudynamickejSie utahovanie, ale nizSie hodnoty mézu
Zlepsit presnost.

e SLOVAKIAs.r.0.

Tu sa
stava
magia

RN

AIMCO

Cas medzi impulzmi: 0-10ms
« Ako dlho sa ma Cakat na dalSi impulz.

Rychlost’ ut'ahovania: 100-2000 ot./min
» Ako rychlo sa ma otacat’ v smere utahovania.

Rychlost’ spatného chodu: 100-1000 ot./min
» Rychlost otacania v smere odskrutkovania.
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Dakujeme vam za pozornost
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